
Весы с чекопечатью
Tiger-3600Pro 

Высокая скорость и точность взвешивания

Надежная и простая конструкция

Дружественный пользовательский интерфейс

Удаленный доступ для синхронизации цен по торговой сети

Унифицированные запасные части

Различные варианты крепления индикатора весов

Двухмоторный принтер

Широкие возможности печати этикетки

МагазиныСупермаркеты Производство ПекарниКондитерские
фабрики

Мясокомбинаты



Компания «Гера» – 
официальный партнер

и сертифицированный сервисный 
центр по ремонту 

и обслуживанию 
весового оборудования

на территории Украины

Tiger-3600Pro 

Функциональные Характеристики

Розничные продажи осуществляются  через партнеров в регионах

RS232

Режимы

Наибольший предел взвешивания, кг

Дискретность

Количество ингридиентов

Диапазон выборки массы тары

Класс точности
Штрих кодирование

Дисплей продавца
Дисплей покупателя

Разрядность индикации

Количество клавиш

Клавиши быстрого вызова PLU

Количество PLU

Ethernet

Беспроводная связь

Оперативная память

Тип печати

Скорость печати, мм/с

Размер шрифта, мм

Ширина этикетки, мм

Длина этикетки, мм

Диаметр рулона, мм

Срок службы термоголовы

Питание

Потребляемая мощность

Рабочий диапазон температуры

Рабочий диапазон влажности

Размеры, мм

Интерфейсы

Механизм печати

Питание

Условия эксплуатации

Физические характеристики

Однодиапазонный, двухинтервальный

EAN8, EAN13, EAN128, UPC A, CODE14, CODE25

31 000

10 000

5,998

III-средний

Масса - 5 разрядов

56

28х2

802.11 a/b/g (опция)

4 Мб

Термопечать

105

0,6-6,0

47-60

85

70 км термобумаги

170-240 В/50 Гц

не более 60 В А

0... +40 Со

5... 95%

25...102

Цена - 6 разрядов
Стоимость - 6 разрядов

3-х строчный





366 x458x470

6 15 3/6 6/15 30

2 5 1/2 2/5 10


